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注意

安全に関するご注意

■施工に際して

1.　ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
2.　使用環境はカタログ表示（IP、材質など）を参照の上、性能にあった場所でご使用ください。
3.　FRP製品は材料の特性上、使用環境によっては経年変化によりガラス繊維が浮き出てくる場合があるため
外周に塗装を施しています。人が容易に触れるおそれのある場所で使用する場合は、塗装表面の状態により補修作業が必要に
なります。

◎：標準仕様　○：個別対応　－：対応不可
※1．キーNo.N200を採用しています。

※2．TAK70はN200および他メーカーの200番錠相当品を施錠、解錠できる可能性があります。
※3．NTA701～740はN200および他メーカーの200番錠相当品を施錠、解錠できる可能性があります。
　　  NTA741～752はN200および他メーカーの200番錠相当品を施錠、解錠できません。
※4．豊富な種類を取り揃えておりますので、鍵違い数は別途お問合わせください。
　　  マスター非対応タイプも対応可能ですので、別途お問合わせください。
※5．標準対応の鍵違い数です。国土交通省関係や個別対応の場合は別途鍵違い対応が可能です。
※6．鍵挿入口の無いシリンダー錠です。

ご注意 N200は他の鍵でも施錠が可能なためセキュリティを必要とする場合は鍵違い対応品をご利用ください。

プラボックス ハンドル 鍵の種類
標準装備（N200）※ 1 鍵違い対応（鍵違い数） 鍵なし※ 6

（亜鉛製
シリンダー
錠タイプ）

品名記号 掲載頁 名称
（品名記号） 掲載頁 亜鉛製

シリンダー錠
ステンレス製
シリンダー錠

樹脂製
シリンダー錠

ステンレス製
シリンダー錠
〈TAK70〉

※2

ステンレス製
シリンダー錠
（52種類）

〈NTAシリーズ〉※3

マスター対応
亜鉛製

シリンダー錠
※4

真鍮製
シリンダー錠

（20種類※5）
〈TAK80〉

OPK-A、OPK-CA 324
325

樹脂製
シリンダー錠 − − − ◎ − − − − −

P25-57BA、86BA
OP25-57BA、86BA

326
327

樹脂製
丸形ハンドル − ◎ ○ − − ○ − − ○

PL-A、PL-WG、PLS-A、
PL-CA、PLS-CA、
PL-KA

334 ～
336 小型平面ハンドル − − ◎ − ○ ○ − − ○

FBA,FOK 340
363 IP 平面ハンドル − − ◎ − ○ ○ − − ○

FBA-M,FOMS 362 封印付
IP 平面ハンドル − − ◎ − ○ ○ − − ○

■プラボックスと鍵の対応表
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