
前面パネルの下部
アタッチメント
付近を持って、
手前に少し引き、
前面パネルを
持ち上げて
取りはずします。

クリップを本体裏
面より押しながら、
ソフトを
クリップに
差し込みます。

本体パネル背面の
ストッパーを
上げます。

本体パネル背面の
ストッパーを
下げて、はずれない
ようにします。

①

②

ソフト

①

②

クリップ背面部
上
げ
る

上部アタッチメント
を本体上部の
アタッチメント受け
金具に引掛け、
下部アタッチメント
を差し込みます。

下
げ
る

背面部
①

②ストッパー

セット方法

●「取り扱い上のご注意」をご参照ください。 P.386
●ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していま
すので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
●直射日光下では、熱により面板が変形することがあります。設置場所にご注
意ください。

ご注意

A3ヨコ

S=1/50

A3タテA4ヨコA4タテ

注文品番 本体価格 （税込価格） 用紙寸法
w×h（mm）

外寸法
W×H×D（mm）

有効画面寸法
（mm）

重量
（kg）品番 カラー サイズ

2303 S

A4タテ ¥43,500（¥47,850） A4タテ（210×297） 300× 966～1416×300 210×297 4.1

A4ヨコ ¥43,500（¥47,850） A4ヨコ（297×210） 357× 930～1380×300 297×210 4.1

A3タテ ¥44,800（¥49,280） A3タテ（297×420） 347×1040～1490×300 297×420 4.6

A3ヨコ ¥44,800（¥49,280） A3ヨコ（420×297） 480× 974～1424×300 420×297 4.6

A3ヨコ

S（ステン）

透明アクリル面板 角度や高さを
調節できます

直立状態 ポールを伸ばした場合

高級感のある
クロムメッキ
ヘアライン仕上

規格サイズのみ
となります アタッチメント金具：スチールクロムメッキ仕上

面     板：3mm透明アクリル／3mmアルミ複合板（シルバー）
ポ ー ル：スチールクロムメッキ仕上
ベ ー ス：スチールクロムメッキヘアライン仕上
組立式

仕 様

S=1/50

アタッチメントと透明アクリルのデザインがおしゃれ。
ベースもポールもクロムメッキ（ベースはヘアライン仕上）で高級感あり。
イメージを大切にする場所にお使いください。

A3タテ

詳細 P.406

規 格

▼設置方法

屋内

スタンド

▼セット方法

かぶせかぶせ

●クリアなデザインが新鮮なメッセージスタンド。
●フレームレスで表示がキレイに引きたちます。高さ・角度の調整が可能。
●ショールームなどでの展示案内におすすめ。

フロアスタンド

2303
メンテナンスについて

P.390

M-979（6kg）
¥8,600（税込¥9,460）

C（シルバー）

オプション

●表示価格は本体のみの価格です。（ソフト、文字デザイン、製作、取り付けは含みません。）　ソフトは参考イメージです、実在のものとは関係ありません。
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