
●  材質にステンレス（SUS304）を使用しています。
●  開口部周縁は簡易水切構造で、防塵･防水効果を
高めた構造です。

●  カバー止めねじは脱落防止構造です。
●  ステンレス塗装なしのため、食品・薬品環境等で
錆等が嫌われる環境でも使用可能です。

●  配線用、取付用の穴があいてるため、追加（二次）
加工が不要です。（配線用穴：底面φ22、取付用穴：
背面2ヵ所）詳細につきましては、納入仕様書に
てご確認ください。

高IPの押しボタン取付用ステンレス
スイッチボックス !

φ22穴加工

φ30穴加工

SCS-1H22
SCS-2H22 〃 〃 〃
SCS-3H22 〃 〃 〃

塗 装 色 ミラー仕上（塗装なし）

材 質 ステンレス（SUS304）

SCS-1H30
SCS-2H30 〃 〃 〃
SCS-3H30 〃 〃 〃

φ22穴加工 φ30穴加工

関連商品

●  φ16、φ22またはφ30の穴が 
1～3 コあいています。

ACS-H  コントロールステーション 
ボックス・アルミ

※

IP55

CSH   コントロール 
ステーションボックス

●  φ25またはφ30の穴が
1～9コあいています。

●  φ22またはφ30の穴が 
1～4 コあいています。

PCS-H   PCS形 
プラボックス
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SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス


