
NY9256-3R

NY9256-3Y

NY9256-3B NY9256H1B NY9256H1R

NY9256H1Y

25.0W
17.0W
9.6W
55.0W
70.0W

0.97kg
0.97kg
0.97kg
0.78kg
0.78kg

21,400 円
17,900 円
14,400 円
11,000 円
11,000 円
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シングル・ビーコン DC12～24V

DC12V
DC24V

NY9256-1□/△
NY9256-2□/△
NY9256-3□/△
NY9256H1□-12/△
NY9256H1□-24/△

定格電圧
機　　能

減光機能 点滅（回転）
20
20
20
1
1

点滅の種類
50～250
50～250
50～250
105
105

回転／分
消費電力 質　量 定    価

1,100 円
1,100 円
2,000 円

部       品

受注対応品

ハロゲン球 12V
ハロゲン球 24V
マグネットラバー仕様

HLR12V
HLR24V
型式名 /MR

ハロゲンバルブH１　55W（12V）
ハロゲンバルブH１　70W（24V）
ゴムマグネットに変更にする。　「UP価格」

型　式　名 品　　名 説　　　　　　　明 定    価

型　式　名
（□は色記号）分　　類

オプション

車両搭載用のフラッシュライトです。
パワーLED使用により球切れがなく、モーターレスで長寿
命です。
シガープラグに点滅・回転のパターン切替えボタンがあ
り20の動作モードが選べます。
塗装面にキズが付かないマグネットラバー付も可能です
（受注対応）。

●

●

●

●

従来型のモーターによる反射板の回転灯です。
ハロゲンランプ使用で高輝度で視認性があります。
塗装面にキズが付かないマグネットラバー付も可能です
（受注対応）。

●

●

●

マグネットラバー使用時

※1.   マグネットラバー仕様の時は△部にMRの記号を入れます。

ヒューズ ３Ａ

シガープラグ

DC12~24V

点滅パターン
切換スイッチ

シガーケーブル
線長：約 3.6m + 赤・黒

ヒューズ ８Ａマグネットφ76
電源ON OFFスイッチ

シガーカールコード  線長 :約3.6m 

NY9256・NY9256H1 共通

寸法図 単位ｍｍ

LEDNY9256 青赤 黄 ハロゲンNY9256H1 青赤 黄

受注対応

https://www.youtube.com/user/nikkeimfg　に掲載しております。
※動作モードサンプルは「NIKKEI MFG. CO., LTD. CHANNEL」

（ハロゲン球）
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シングル・ビーコン
POWER FLASH

車載用LED警告灯
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www.nikkei-mfg.co.jp


