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手  法：ベンチ下
ピッチ：30mm
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直接施工 曲げ施工

クリアベースを使用することで簡単に直線施工が可能です。 両面テープと取付ブラケット（TP-01）の併用によりきれいな曲げ施工が可
能です。曲げ部分の浮き上がり部分にはブラケットをネジ止めしておさえます。

両面テープが強く貼りつかず
ネジ固定もできない場合は、
市販品のシリコーン系シーリ
ング材（プラスティック用）を
使って固定します。仮止めに
両面テープを使うと施工しや
すく強度を得られます。

ネジ、両面テープが使えない時

推奨施工寸法
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TB-101a TB-101TB-105a TB-105

トキレッズUB

屋外 屋内

Φ8.5

20 19

Φ7.5

長さL=ピッチ×灯数
(30mmピッチ時はL=ピッチ×灯数+20)
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1.25mm2×2

ピッチ

チェイシング

トキレッズ標準、キネティック

屋外 屋内

長さL=ピッチ×灯数
(30mmピッチ時はL=ピッチ×灯数+20)

500ピッチ

白熱ランプ

屋外 屋内

長さL=ピッチ×灯数
(30mmピッチ時はL=ピッチ×灯数+20)

500ピッチ
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Φ6

19 18

Φ5
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0.75mm2×3屋外 屋内

Φ6

18 17

Φ5

長さL=ピッチ×灯数
(30mmピッチ時はL=ピッチ×灯数+20)

500ピッチ

13 13

20

13

Φ5.1

24

13

Φ7

24

Φ7

13

ピッチ分
離す

取付ブラケット併用（推奨）
“両面テープ付"クリアベースに
テープライトを貼り付け、取付ブ
ラケットでクリアベースごと市販
の4mmのネジでネジ止めします。

クリアベース自体をネジ止め
クリアベースを施工面にネジ止め
して下地とした後、テープライトを
両面テープで取り付けます。

クリアベース

取付ブラケット
（TP-03）

平置きなど上向きに取り付ける場
合は、両面テープのみで十分な取
付強度が得られますが、恒久設置
の際は取付ブラケットを併用くださ
い。壁面・天井面への取付には、必
ず取付ブラケットを併用ください。

両面テープによる施工

シーリング材

両面テープ

テープライト

 最小施工寸法については、
P.167をご確認ください。
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