
接触形（巻線抵抗体）回転センサ

HP-18　シリーズ
・接触　回転型(多回転)
・有効電気角 ： 3600°
・単独直線性 ： ±0.25%
・ブッシングマウント
・ステンレスシャフト
・適用ダイヤル ： D-12、H-22、H-46、DM-15

［㎜］■外形図

■出力特性図 ■結線図
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【製品型名】 HＰ－18

【抵抗値表】

全 抵 抗 値 分解能 最高印加電圧

1kΩ 0.029% 40V(40℃)

2kΩ 0.023% 60V(40℃)

5kΩ 0.025% 80V(40℃)

10kΩ 0.020% 100V(40℃)

20kΩ 0.019% 150V(40℃)

【電気的仕様】

有 効 電 気 角 3600

全 抵 抗 値 許 容 差 ±5

単 独 直 線 性 ±0.25

定 格 電 力 2(40℃)

絶 縁 抵 抗 1000以上/DC500V

機 械 角 3600 +10、0

耐 電 圧 AC1500/1分間

抵 抗 温 度 係 数 50以下

終 端 電 圧 0.1以下

等 価 ノ イ ズ 抵 抗 100以下

【機械的仕様】

バ ッ ク ラ ッ シ ュ 1以下

■付属品

M9ナット、内歯形歯付座金　各1個

回 転 ト ル ク 8.5以下

質 量 約19

ス ト ッ パ 強 度 450以上
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