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特　　長 フラットタイプ / NY758SD

照射角が広いです。
ON－OFF－ONの 3段スイッチ付で２列
点灯、１列点灯が選べます。
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特　　長 フラットタイプ / NY909
超薄型の LED照明灯です。
照射角が広いです。
CE対応です。

●

●

特　　長 シーリングライト / NY656S

特　　長 マーカーランプ / NY182Y

高輝度 0.07Wの LEDを 8個使用した、屋外用車両照
明灯です。
アクリル樹脂カバーですので、耐候性に優れています。
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薄型のシーリングライトで車両内の天井の照明に適してい
ます。
48V 仕様はスイッチはありませんが保護特性 IP66 で入力
許容電圧は36V～63Vまで可能です。
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※1.  型式名△内には電圧記号を入れます。12V＞12・24V＞24　
※２.  シーリングライトNY656-48 タイプとフラットタイプNY909は電源スイッチはありません。　

シーリングライト

フラットタイプ

3,300 円
5,300 円
7,200 円
3,100 円
8,600 円

0.7W
4.6W
5.6W
5.3W
7.5W

40 lm
816 lm
816 lm
350 lm
600 lm

-
5,000K
5,000K
5,000K
5,000K

0.08kg
0.15kg
0.15kg
0.07kg
0.32kg

DC 12V・24V
DC 12～24V
DC 48V

DC 12V・24V
DC 12～24V

NY182Y-△
NY656S
NY656-48
NY909-△
NY758SD

定格電圧 色　温　度光　束 消費電力 質　量 定    価型　式　名分　　類
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線長：AWG＃22
・約 170mm + 赤・黒

線長：AWG＃22
・約170mm +赤・黒

線長：AWG＃22
・約180mm +赤・黒

1列　点灯時

２列　点灯時
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電源スイッチ

線長：AWG＃20
・約180mm +赤・黒
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※（１列点灯／OFF／２列点灯の３段スイッチ）
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