
オプション
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ま
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ま
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キャスター

ブラケット
1個につき

※2:欄外
注意参照

特注可能 VESA
規格対応型まで

2424 15㎏
ま
で

耐荷重 大物
製品レーザー

PR対応

A3まで

キャスター
静音

スライダー

廃止方向
廃止方向

背面

背面

支柱はケーブルが隠せるダクトタイプ。

ディスプレイスタンドと合わせて
使える。

総耐荷重　40kg(32型程度までを想定)

CR-TVM1
AV機器収納スタンド
¥39,800(税抜価格)

4969887 159095

CR-PLKG1（32～55型）
4969887 168424

CR-PLKG5（20～32型）
4969887 154823

CR-PLKG6（32～55型）
4969887 154830

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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総耐荷重　60kg(55型程度までを想定)

●TV会議システムの機器など一式を収納できるスタンドです。
●バックパネルは容易に外すことができるので、メンテナンス
もしやすくなっています。
●ディスプレイスタンドに設置したテレビの下部へ収納する
こともできます。HDDレコーダーやチューナーなども設置
することができます。

最上部の天板は使用する高さ
に調整できる。(P：50mm)

TV会議システムやレコーダーなどの
機器を一式収納できるスタンド。

サイズ

梱　包
出荷形態
材　質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ノックダウン組立式
1個口/710×660×55mm14.2kg

W500×D390×
H800～950mm・13.3kg

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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総耐荷重　58kg

●取付けの穴位置はフレキシブルに変更できます。
※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず
専門業者へご依頼ください。

液晶・プラズマディスプレイ
を壁面に設置できる。

サイズ

梱　包

出荷形態
材　質

CR-PLKG1 液晶・プラズマディスプレイ壁掛け金具（32～55型） ¥20,500(税抜価格)
CR-PLKG5 液晶・プラズマテレビ対応壁掛け金具（20～32型） ¥13,800(税抜価格)
CR-PLKG6 液晶・プラズマテレビ対応壁掛け金具（32～55型） ¥17,000(税抜価格)

CR-PLKG1 CR-PLKG5 CR-PLKG6

取付金具/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
壁面取付け用ネジ（CR-PLKG1のみ）、ディスプ
レイ取付けネジ（M4×30、M5×15、M5×30、
M6×15、M6×30、M8×15、M8×40・各4本ずつ）
〈M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、
M8×15、M8×30・各4本ずつ〉
〔M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、
M8×15、M8×30・各4本ずつ〕
※1：P170欄外注意参照

※〈 〉はCR-PLKG5、〔 〕はCR-PLKG6

付属品

ノックダウン組立式

1個口/785〈545〉〔795〕×176〈250〉
〔253〕×58〔〈60〉〕mm・5〈3.8〉〔4.1〕kg

W760〈510〉〔760〕×D75×H520
〈380〉〔510〕mm・4.5〈2.9〉〔3.2〕kg

ディスプレイ用
ブラケット寸法

弊社WEBサイトの検索窓に
「2103」を入力して検索。

対応はWEBサイトへ！
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※お客様による工事は一切行わないでください。

※お客様による工事は一切行わないでください。CR-PLKG9（55～84型）
4969887 159071

CR-PLKG8（32～65型）
4969887 159064

CR-PLKG7（32～55型）
4969887 159057

●壁面取付け用ディスプレイ金具で、ディプレイ
の向きを調整できるアームタイプです。
●取付けの穴位置はVESA規格100×100、200×200、
300×300、400×400に対応しています。
（CR-PLKG9は600×400、800×400にも、
CR-PLKG8は600×400にも対応）
※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず
専門業者へご依頼ください。

ディスプレイを壁面へ設置
したまま、向きを調節できる。

サイズ

梱　包

出荷形態
材　質

CR-PLKG9　液晶・プラズマディスプレイ用アーム式壁掛け金具（55～84型）　¥28,000(税抜価格)
CR-PLKG8　液晶・プラズマディスプレイ用アーム式壁掛け金具（32～65型）　¥26,000(税抜価格)
CR-PLKG7　液晶・プラズマディスプレイ用アーム式壁掛け金具（32～55型）　¥20,000(税抜価格)

CR-PLKG7CR-PLKG8CR-PLKG9

スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、
M5×16、M6×16、M6×36、M8×１6、M8×36・
各4本ずつ)、スペーサー×4個（t=20mm）
※1：P170欄外注意参照

※〈 〉はCR-PLKG8、〔 〕はCR-PLKG9

付属品

ノックダウン組立式

1個口/525〈700〉〔890〕×248〈248〉〔248〕×
130〈130〉〔145〕mm・7.85〈8.75〉〔11.9〕kg

W464〈664〉〔864〕×D446×H430
〈430〉〔530〕mm・7.1〈8〉〔11.9〕kg

棚板（3枚）は設置機器に合わ
せて前後に調節できる。

各棚に設置した機器のケーブル
もケーブルダクトへ逃がせる。

ケーブルは背面からすっきり
配線。 総耐荷重　40kg
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総耐荷重　50kg

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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総耐荷重　35kg

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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総耐荷重　40kg

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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複数の液晶ディスプレイを設置できるパソコンラック。
●複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
※製品にはディスプレイ2台取付け用にブラケット2個が付属
しています。
※液晶ディスプレイはVESA規格75×75、100×100mm
に対応し、かつ重量15kgまでに対応しています。
●ディスプレイ取付け位置は1042～1292mm間を5段階
(P:50mm)で設定できます。
●メイン天板は700～1000mm間を10段階(P:30mm)
で設定できます。
●立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
●下棚はD500mmで、レーザープリンターやCPU本体の
設置に対応しています。また固定ベルト(オプション:
　RAC-BL1)の取付けも可能です。

フルキーボードとマウスが
収納できるキーボードスラ
イダー。(W577mm)

ケーブルタイ
付き。

梱　包

液晶ディスプレイ取付け用ブラケット（2個）、
ケーブルタイ（6本）

天板･フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、
スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)
※手置き部は塩ビ
ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)

ノックダウン組立式

W750×D578×H1350mm・30.5kgサイズ

出荷形態

材　質

付属品

RAC-LC750N
液晶モニタラック（W750）
¥55,000（税抜価格）

総耐荷重　120kg

ブラケット耐荷重：
1個につき15kg

ブラケット寸法
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●棚受け付き追加用棚板です。　■サイズ：W750×D400mm

RAC-75NT 中棚　
¥14,000(税抜価格)

●CPU機器を棚板
に固定できます。
■ベルト長：
　0.6～1.8m
■ベルト幅：20mm

RAC-BL1 固定ベルト（2本セット）
¥4,100(税抜価格)

3個口/1250×780×50mm・10.0kg、
 630×450×100mm・9.5kg、
 870×600×95mm・14.5kg

4969887  128381
RAC-CF2 ケーブルフック(2個セット)
¥3,800(税抜価格) 4969887  154847

4969887  142011

RAC-CF10　ケーブルフック(10個セット)
¥14,800(税抜価格) 4969887  154854

171

171
WEBサイトへ！ 5103 検索

特注は
デスク・ラック

P.620620
WEBサイトへ！ 5104 検索

組立（有償）は
デスク・ラック

P.621621

※3 ： ディスプレイ用ブラケットと壁面用ブラケットが当たる位置には取付けできません。
機能マーク説明はP.119

液晶プラズマテレビ壁掛け金具・液晶モニターラック

https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/kumitate.html
https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/deskrack.html
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG1
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG5
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG6
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG1
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG6
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG5
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG9
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG7
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG8
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG9
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG7
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-PLKG8
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CR-TVM1
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RAC-LC750N
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RAC-75NT
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RAC-CF2
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RAC-CF10
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=RAC-BL1

