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タワー型音声再生器

ニコサウンド・タワー UP10V
搭載できるメッセージは2つ
ユーザー書き換え可能

音声再生アンプ

ニコサウンド・デッキ
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、
音声書き換えも簡単

屋内 スピーカー 音量 RoHS 音圧レベル
90dB

耐振動
9G

温度℃

60
-20 2年

保証MP3
♪♪

外部のスピーカーに接続し使用します。
コメントや警告音・効果音をMP3 型式で
保存したメモリーカードを本体スロット
に挿入するだけで再生でき、データの書
き換えも簡単に行なえます。
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電
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接点容量
10V10mA以上

●制御は、200ms 以上の信号が入力されることで有効になります。
●ビット入力タイプの場合、CHを同時入力すると無音になります。
●信号が入力されている間は連続して再生し、途中で信号入力が切れても
　1フレーズ最後まで再生します。
●減音へ入力された場合、現在の音量から、さらに -20dB減音されます。
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UP15M

屋内 スピーカー 音量 RoHS 音圧レベル
85dB

温度℃

60
-20

MP3
♪♪

電源
ワイド 2年

保証

紫水

CH2 CH1

NPN

ヒューズ 1A
黒

灰 DC24V

用途
入力線
電源線

線長
800mm
800mm

線種
AWG#22
AWG#18

接点容量
30V30mA以上

黄

COM

紫水

CH2 CH1

NPN

ヒューズ 1A
黒

灰 AC100 ～ 200V

用途
入力線
電源線

線長
800mm
800mm

線種
AWG#22
AWG#18

接点容量
30V30mA以上

寸法図・配線図（単位：mm）
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MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。
内蔵メモリ 2MB、最大 240 秒（64kbps の場合）の音声を書き込み
できます。チャンネルは 2CH、使用するメッセージは外部接点入力で
選択できます。

UP10V-D24NM
UP10V-200WM

ニコサウンド
タワー

DC24V
AC100 ～ 200V

2
2

接点入力
接点入力

3W 6.7W
8.8W

0.62kg
0.52kg

36,000 円
37,200 円

型式分類 定格電圧 曲数 入力 最大出力 消費電力 質量 定価（税別）

UP15M-D24D
UP15M-D24E

ニコサウンド
デッキ

DC24V 4
15

接点入力（ビット）
接点入力（バイナリ）

10W 9W
9W

0.5kg
0.5kg

41,000 円
41,000 円

機種表

- 新規メッセージ作成 標準メッセージ以外のメッセージを作成。1メッセージ当り。 8,000 円受注対応

オプション品 詳細は095～ 099ページをご覧ください。

ホーン型スピーカー
コーン型スピーカー

品名
UP15S-H03
UP08S-C03

型式
-
-

図番
2,980 円
3,300 円

定価（税別）
壁面ブラケット中（タワータイプ用）
音声データ（メモリーカード）

品名
A82711
-

型式
A-03
-

図番
1,400 円
2,400 円

定価（税別）

ホーン型スピーカー
UP15S-H03

コーン型スピーカー
UP08S-C03

音番 バイナリー入力接続
CH1 CH2 CH3 CH4
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04
05
06
07
08
09
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11
12
13
14
15
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■上表はバイナリ―入力での接
続です。音声ファイル名は 01
～ 15.mp3 です。
■ビット入力では音声ファイル
名 01・02・04・08 .mp3（赤丸）
で、それ以外の音声データは無
音で入れます。

オプションスピーカー

UL1015AWG＃22
線長 200mm±10
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※スピーカーは屋外対応です。
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