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ポール用取付器具
ステンバンドの通りもスムーズ。
取り付け簡単で作業に時間がかかりません。

ポールステー（ポール用取付器具）取付方法

器具取付後、ステンレスバンド又はP.Pバンドを挿入し
て下さい。（ステンレスバンドの先を曲げると挿入が簡
単に出来ます。）

ポールにバンドで締め
付けて下さい。

メーターボックス・プレート・スイッチボックス・蛍光
灯等、使用器具をポールステーに木ねじで、取り付
けて下さい。

《ポールステー寸法図》
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品名記号 標準価格
ベージュ

̶

PS-220-LG

PS-300-LG

̶

ライトグレー

■ポールステー（ポール用取付器具）

32

32

37

45

90

222

299

360

バンド幅15mm

　 〃　  20mm

　 〃　  20mm

　 〃　  26mm

入　数 摘　　　　要寸　　　法　（mm）
CB

36

33

33

46

A

耐候性樹脂

※ PSF-360は、取付位置自由型（フリーベース）になっています。
※使用する木ねじは取り付け側の板厚に合わせてお選びください。
※ポールステーは現在耐候性樹脂を使用しており、自己消火性樹脂のアイボリー色と混同する為、今後はベージュ色と表記させていただきます。
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PS-300 PSF-360

【参考資料】

《ポールステー寸法図》
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※使用する木ねじは取り付け側の
　板厚に合わせてお選びください。

例） SUS木ねじφ45×45の場合
（A）  25
（B）    4
（C）  24

FP-410BPS｝
（A）  30
（B）    4
（C）  19

FP-650LAPS｝A φ85より小さい

B φ85（ジャストサイズ）

C φ85より大きい

A

B

C

（PS側）

座の深さ（B）

製品高さ（A）

締め込み深さ（C）

〈ポールとの接地面のイメージです〉


