
φ22

フラッシュ
シルエット

φ25

φ30

φ16

小形

角胴

表示灯

その他製品

APEM

スイッチ・表示灯

リレー・ソケット

表示器

安全機器

防爆機器

電源機器

LED照明

自動認識

非常停止

汎用ボックス

サーキット

センサ

端子台

コントローラ

イネーブル

  カタログ・CADなどのダウンロード　　  標準価格はホームページへ

ス
イ
ッ
チ
・
表
示
灯

B-326

ø25/ø30 CSシリーズ　カムスイッチ

TWND

ARN

TWN

CS

AC/UC

カムスイッチ
共通

その他製品

品名・外観・外形寸法 仕様 形番 ご注文形番 販売単位

ø30 Yハンドル
22

30
19

20

ポリプチレンテレフ
タレート（黒色） CSH-YB CSH-YB 1個

ø30 Sハンドル 20
30

30

20

ポリプチレンテレフ
タレート（黒色） CSH-SB CSH-SB 1個

ø25 Sハンドル
2025.6

30

20

フェノール樹脂
（黒色） CSH-25SB CSH-25SB 1個

ø30 Pハンドル

50

40

30
フェノール樹脂
（黒色） CSH-PB CSH-PB 1個

ハンドルキー 18

40

24

フェノール樹脂
（黒色） CSH-H2B CSH-H2B 1個

標準キー
金属製（黄銅ニッケル
メッキ色） CSH-K301 CSH-K301PN02 2枚／1セット

（同種2枚入り）

ハンドル固定円筒
CSカムSW用

ø11　H14.2

ポリアミド製 CS-HFC2 CS-HFC2PN05 1パック
（同種5個入り）

ハンドル用固定ねじ

M3×12

Yハンドル、
ø30Sハンドル
ø25Sハンドル用

CS-SCW-M3-12 CS-SCW-M3-12PN10 1パック
（同種10個入り）

ハンドル用固定ねじ

M3×25

Pハンドル、
Fハンドル用 CS-SCW-M3-25 CS-SCW-M3-25PN10 1パック

（同種10個入り）

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観・外形寸法 仕様 形番 ご注文形番 販売単位 備考

渡り金具

CJ-1形

CJ-2形

金属製
（銅）

CJ-1 CJ-1PN10 1パック
（同種10個入り）・ コンタクトブロック間の

端子接続用です。
・ CJ-1形は各ブロッ久間端
子の短絡、CJ-2形は同一
ブロック内の端子の短絡
に使います。CJ-2 CJ-2PN10 1パック

（同種10個入り）

ゴムカバー

ゴム製
（ニトリ
ル系）

CR-1 CR-1 1個

・ コンタクトブロックを覆うゴ
ム製のカバーで、ほこりなど
の侵入を防ぎます。
・ UCSQO/UCSQM形には使
用できません。
・ コンタクトブロックの段数に

1段分プラスした長さに切断
して使用してください。

端子カバー 取付用タッピングねじ
2本付属

CS-VL2-13S形 CS-VL2-46S形

PPE
樹脂

CS-VL2-13S CS-VL2-13S 1個 ・ コンタクトブロックの1段
から3段用に使用します。

CS-VL2-46S CS-VL2-46S 1個
・ コンタクトブロックの4段
から6段用に使用します。
※ 7段以上の端子カバーはあ
りません。

銘板については、B-335 をご覧ください。

アクセサリ・保守用部品  （単位：mm）

http://jp.idec.com/downloads

