
連結可能なW1800・W1200・W900・W600mmの4タイプ

「アドビューL2」は新設計のLEDモジュールで、照射距離は従来型（アドビューL）の
約1.2倍※。大型のサインに対応します。

《主な使用例》交通広告やビル壁面の大型サインなど

外照式サイン

※当社「アドビューL」比

最適な配光設計で「照射距離」をパワーアップ‼

価格表参照 P.4

アドビューL2  W1800

アドビューL2  W1200

アドビューL2  W600

アドビューL2  W900

品番 外形寸法 重量 消費電力 入力電流（AC100V時）

アドビューL2 W1800　（D）
アドビューL2 W1800　（N） W1833×H75×D220mm 8kg 44W 0.46A

アドビューL2 W1200　（D）
アドビューL2 W1200　（N） W1225×H75×D220mm 5.5kg 29W 0.31A

アドビューL2 W900　（D）
アドビューL2 W900　（N） W  916×H75×D220mm 4.2kg 22W 0.24A

アドビューL2 W600　（D）
アドビューL2 W600　（N） W  612×H75×D220mm 3.2kg 15W 0.17A

出幅220mm
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カバー材

本体 壁面取付材

『デザイン』
形状をシェイプアップ

本体の出幅や高さと構造を新たに設計し、シャープな外観に!
サイン全面に極力均一な配光と照射性能がより進化した

『アドビューＬ２』(エルツー)
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アドビューL2の照射距離

1 2 3

壁面取付材を、躯体に合ったネジ・ボルトで壁
面に取り付けます

引っ掛けた本体をネジで固定壁面取付材に本体を引っ掛けます 本体にカバー材をかぶせてネジで固定

『新設計』で『施工』も簡単になりました。3ステップで取付完了！！

●カラー：S/シルバー
●本体：アルミ押出形材（アルマイト仕上）
●定格入力電圧：AC100V/200V
●保護等級：防雨形
●使用温度条件：−10℃〜50℃
●取付高さ制限：50m
●地表面粗度区分： Ⅱ
●基準風速：38m/s以下
●連結方法：連結金具にて連結

AC100V
AC200V
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壁面取付材：
アルミ押出形材カバー：アルミ押出形材 シーリング（別途）

LED電源
照明カバー：
アルミ押出形材

LED 照明面板 本体
カバー受け
金具

W1833・1225・916・612

75
220

ネジ

連結金具

連結金具×1ケ・ネジ・テープのセットです。

アドビュー連結セット
（アドビューN・L2・U共通）

カラー：S/シルバー

【オプション】

※ステンレス、アルミ複合板（シルバー色）にアドビューを照射した際、LEDの光の線（スジ）が目立つ場合があります。ご使用前の照射テストをお勧めします。
※　  アドビュー全シリーズは電気用品安全法「LED（エル・イー・ディー）電灯器具」に技術適合しています。
※品番内記号（Ｄ）は昼光色〔6500K〕相当、（Ｎ）は昼白色〔5000K〕相当をあらわしています。
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