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■内部付属装置（一般品）
（1）-1 内部付属装置のバリエーション〔32 〜 100AF（BW/EW50HAG を除く）〕

電圧引はずし装置（FAB）

形式記号　F 掲載ページ122　

FABを遠方から
電気的にトリップ
させる装置です。

電圧引はずし装置（ELB）

形式記号　F 掲載ページ122　

ELBを遠方から
電気的にトリッ
プさせる装置で
す。
（外部取付式）

不足電圧引はずし装置（FAB/ELB）

形式記号　R 掲載ページ123　

回路電圧が規定
値以下に低下し
た場合、自動的
にFAB・ELBを
トリップさせる
装置です。
（外部取付式）

リード線端子台

形式記号　A 掲載ページ124　 掲載ページ118　 掲載ページ118　

内部付属装置と
の結線用端子で
す。

メガテストスイッチ

形式記号　G

ELBの主接点と連動しており、ハンドルをOFF
にするとプリント基板制御回路が自動的に切り
離され、負荷側の相間メガテストが可能になり
ます。（注、2極品，三相電源非対応品〔形式
末尾に「4B」と指定するELB〕のみ製作可能で
す）

補助スイッチ

形式記号　W 掲載ページ121　

FAB、ELBの
ON・OFF状
態を電気的に
表示するスイ
ッチです。

FAB、ELBの
トリップ状態
を電気的に表
示するスイッ
チです。

警報スイッチ

形式記号　K

FAB ELB

掲載ページ121　

トリップリード

形式記号　T

ELBを遠方から接点信号にて、トリップさせる
装置です。

（写No.KKD08-022） （写No.KKD08-024）
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内部付属装置

（9） ワンタッチ取付式内部付属装置（別売品）

仕様

補助スイッチ（標準）
補助スイッチ（微小負荷用）
警報スイッチ（標準）
警報スイッチ（微小負荷用）
補助,警報スイッチ（標準）
補助,警報スイッチ（微小負荷用）
電圧引はずし装置①

不足電圧引はずし装置②③

●125～250AF（BW/EW50HAG含む）
形式
リード線式
左側取付
BW9W1SG0

BW9W1DG0

BW9K1SG0

BW9K1DG0

BW9WKSG0

BW9WKDG0

BW9FRG0

BW9FSG0

BW9FAG0

BW9F1G0

BW9FKG0

BW9FBG0

BW9FPG0

BW9FHG0

BW9FJG0

BW9RGAR

BW9RGAS

BW9RGAL

BW9RGA5

BW9RGAA

BW9RGAT

BW9RGAK

BW9RGAB

BW9RGAP

BW9RGAH

（注①）リード線式は左右どちらでも取付可能です。
（注②）左側取付のみとなります。右側に取付できません。
（注③）端子台付は工場取付のみとなります。

右側取付
BW9W1SG0-R

BW9W1DG0-R

BW9K1SG0-R

BW9K1DG0-R

BW9WKSG0-R

BW9WKDG0-R

端子台付
電圧定格

AC/DC24V
AC/DC48V
AC100-120V/DC100-110V
AC120-130V
AC200-240V/DC200-220V
AC277V
AC380-440V
AC440-480V
AC500-550V
DC24V
DC48V
DC100-110V
DC125V
AC100-110V
AC110-130V
AC200-240V
AC277V
AC380-415V
AC440-480V

仕様

補助スイッチ（標準）
補助スイッチ（微小負荷用）
警報スイッチ（標準）
警報スイッチ（微小負荷用）
補助,警報スイッチ（標準）
補助,警報スイッチ（微小負荷用）
電圧引はずし装置①

●32～100AF（BW/EW50HAG除く）
形式
リード線式
左側取付
BZ6WL10C

BZ6WDL10C

BZ6KL10C

BZ6KDL10C

BZ6WKL10C

BZ6WDKDL10C

－
－
－
－

（注①）FAB専用 ,右側取付のみとなります。ELBには取付できません。

右側取付
BZ6WR10C

BZ6WDR10C

BZ6KR10C

BZ6KDR10C

BZ6WKR10C

BZ6WDKDR10C

BZ6FR10C

BZ6FA10C

BZ6FK10C

BZ6FP10C

左側取付
BZ6WL10CA

BZ6WDL10CA

BZ6KL10CA

BZ6KDL10CA

BZ6WKL10CA

BZ6WDKDL10CA

－
－
－
－

右側取付
BZ6WR10CA

BZ6WDR10CA

BZ6KR10CA

BZ6KDR10CA

BZ6WKR10CA

BZ6WDKDL10CA

BZ6FR10CA

BZ6FA10CA

BZ6FK10CA

BZ6FP10CA

端子台付
電圧定格

AC/DC24V
AC100-120V/DC100-110V
AC200-240V
AC380-450V

●400AF,630AF,800AF
仕様

補助スイッチ（標準）1個
補助スイッチ（標準）2個
補助スイッチ（微小負荷用）1個
補助スイッチ（微小負荷用）2個
警報スイッチ（標準）1個
警報スイッチ（標準）2個
警報スイッチ（微小負荷用）1個
警報スイッチ（微小負荷用）2個
電圧引はずし装置

不足電圧引はずし装置

形式
リード線式
BW9W1SHA

BW9W2SHA

BW9W1DHA

BW9W2DHA

BW9K1SHA

BW9K2SHA

BW9K1DHA

BW9K2DHA

BW9FHA-R

BW9FHA-A

BW9FHA-B

BW9FHA-P

BW9RHA-R

BW9RHA-S

BW9RHA-A

BW9RHA-1

BW9RHA-K

BW9RHA-B

BW9RHA-P

端子台付
端子台付は工場取付のみとなります。

電圧定格

AC/DC24-48V
AC100-240V/DC100-220V
AC277V
AC380-550V
AC/DC24V
AC/DC48V
AC/DC100-110V
AC120-130V/DC125V
AC200-240V/DC200-220V
AC277V
AC380-480V


