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SLNBK-175-WH

WH：ホワイト
IW：ウォームホワイト
B L：ブルー
C B：サクラ

光源色
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イルミネーション／LED

電源リード線 AWG20
3000

680

2550

170

170

LEDネット
定格＝DC8V 8W 1.0A/枚
ランプ数＝80灯付（定尺品）
製品重量＝約500g
材質＝ソケット部：透明PC
　　　コード部：軟質PVC
リード線＝AWG20×2　3m付

■ 価格表　● WH　● IW　● BL　● CB

SLNBK-175-WH ￥28,000 ① ホワイト
SLNBK-175-IW ￥28,000 ① ウォームホワイト
SLNBK-175-BL ￥28,000 ① ブルー
SLNBK-175-CB ￥28,000 ① サクラ

① 光源色

■ 注文方法　
定尺品のみの設定となります。必要な「枚数」をお求めください。

LED用直流電源
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LED用直流電源

■ 機器構成図

IP65屋外用

■ 装飾面積約5m2、組合せ灯数240灯の場合
LEDネット SLNBK-175-＿ 3枚 ￥  84,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 1台 ￥  40,000 
合計金額 ￥124,000

■ 装飾面積約5m2、組合せ灯数240灯の場合
LEDネット SLNBK-175-＿ 3枚 ￥  84,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 1台 ￥  40,000
2chコントローラ･防雨形 LCXWP-10W 1台 ￥  28,000 
合計金額 ￥152,000

■ 装飾面積約10m2、組合せ灯数480灯の場合
LEDネット SLNBK-175-＿ 6枚 ￥168,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 1台 ￥  40,000 
合計金額 ￥208,000

■ 装飾面積約10m2、組合せ灯数480灯の場合
LEDネット SLNBK-175-＿ 6枚 ￥168,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 1台 ￥  40,000
2chコントローラ･防雨形 LCXWP-10W 1台 ￥  28,000 
合計金額 ￥236,000

■ 装飾面積約50m2、組合せ灯数2400灯の場合
LEDネット SLNBK-175- 30枚 ￥840,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 3台 ￥120,000 
合計金額 ￥960,000

■ 装飾面積約50m2、組合せ灯数2400灯の場合
LEDネット SLNBK-175-＿ 30枚 ￥840,000 
LED用直流電源･防雨形 LPSWP-80-08 3台 ￥120,000
2chコントローラ･防雨形 LCXWP-10W 2台 ￥  56,000 
合計金額 ￥1,016,000

■ 常時点灯の組合せ例 ■ 半分常点＋半分点滅の組合せ例

商品選択の目安として、装飾面積に応じた
「常時点灯の組合せ」と「半分常時点灯＋半分点滅の組合せ」の2パターンをご紹介します。

※本機は一次側調光に対応していません。
　対応する電源を別途用意していますので、
　弊社までお問い合わせください。

■ LED用直流電源・防雨形

LPSWP-80-08 ￥40,000 ① AC100V  1.0A　　 ② DC8V  10A　 　③ 10本/枚
① 入力定格  ②出力定格　③接続可能数

屋外用

5A×2回路の定格出力を持つ、操作の容易なLED用コントローラです。一般的な全点全滅や交互点滅だけでなく、点滅の移り変
わりが特徴的なクロスフェード点滅や、多彩なパターンを連続的に描き出すデモパターン等に加え、LED用ディマー（調光器）と
しての機能を有しています。

※本品は通信機能を搭載していないため、
　複数台の機器を同調点滅させることはできません。

■ LED2chコントローラ

LCXWP-10W ￥28,000 ① DC6～24V / 5A×2回路 ② 250g ③ 5本/枚×2
① 入出力定格　② 重量　③接続可能数

屋外用


