
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ （経済形）
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ア ン ペ ア フ レ ー ム 50AF 60AF 100AF 150AF 225AF 250AF 400AF

形 式 番 号  NE58NA-GT  NE68NA-GT  NE108NA-GT NE158NA-GT NE228NA-GT NE258NA-GT NE408NA-GT
保 護 機 能 過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用

極 数 ・ 素 子 数 3P2E 3P2E 3P2E 3P2E 3P2E 3P2E 3P2E

定 格 使 用 電 圧 V
AC 100/200（単3） 100/200（単3） 100/200（単3） 100/200（単3） 100/200（単3） 100/200（単3） 100/200（単3）

DC ― ― ― ― ― ― ―

定 格 電 流 A
（基準周囲温度40℃） 20　30　40　50 60 60　75　100 125　150 125　150　175

200　225 250 250　300　350　400

高
速
形

定格感度電流 mA 30/100/500　切換※1

動 作 時 間 sec 0．1以内

欠
相
保
護
機
能

定格動作過電圧　V AC 135

定格過電圧動作時間　sec 0.5以内

定格不動作過電圧　V AC 120

定格遮断容量　kA
JIS C 8201-2-1 Ann2 AC

100/
200V

（単3用）
10 10 25 25 35 35 50

過 電 流 引 外 し 方 式 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁

漏 電 警 報 表 示 方 法 外部警報信号出力（端子台）、LED表示

端 子 構 造 線押え端子　M5 圧着端子用　M6 圧着端子用　M8 圧着端子用　M8 圧着端子用　M8 圧着端子用　M8 バー端子　M12

適 合 圧 着 端 子 R２-5〜CB22-5S R2-6〜CB22-6S R5.5-8〜CB60-8（8S） R22-8〜CB60-8（8S） R22-8〜CB150-8（8S）※2 R22-8〜CB150-8（8S）※2 R60-12〜R325-12S・325-12

逆 接 続 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

適 合 規 格 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2

標 準 付 属 品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ

端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ、圧着端子

端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ、圧着端子

端子カバー、取付ねじ
木ねじ、封印ねじ、端子ねじ
端子カバー止ねじ

■特長・動作原理は861頁をご参照ください。
■裏面形も承りますのでご用命ください。（150AF・250AFは除く）
※1. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを30mAに設定しています。
※2. CB150-8（8S）を使用される際は、端子カバーが取付けできませんので、絶縁バリヤなどで絶縁処理を行ってください。

漏電警報スイッチの接点容量
接 点 構 成 1c（自己保持）

ス イ ッ チ 定 格

電　圧 抵抗負荷 誘導負荷

AC250V 5A 1.5A

DC30V 5A 1.5A

ご注意 
このブレーカは漏電ブレーカではありません。
漏電ブレーカの設置を義務付けられている場所での使用はできません。

■サーキットブレーカのご注文方法
サーキットブレーカの品名記号は「形式番号＋極数＋定格電流」を下記のようにご用命ください。

【例】 NE228NA-GT  3P  200A

NE68NA-GT
NE408NA-GTNE58NA-GT

〜258NA-GT NE108NA-GT NE158NA-GT

納期
区分

品 名 記 号
標準価格　円

外　形　寸　法　㎜ 取付穴明寸法 ㎜
形 式 番 号 極 数 定　　格　　電　　流 A B C D E F G H

◎  NE58NA-GT 3P 20A　30A　40A　50A 19,500
100 130 67.5 90 ― 25 111 M4

◎  NE68NA-GT 3P 60A 20,000

◎  NE108NA-GT 3P 60A　75A　100A 28,000
115 155 68 88 ― 30 132 M4

◎ NE158NA-GT 3P 125A　150A 33,000

◎ NE228NA-GT 3P 125A　150A　175A　200A　225A 46,500
130 165 68 90 ― 35 126 M4

◎ NE258NA-GT 3P 250A 53,000

◎
NE408NA-GT

3P 250A　300A 89,000
165 257 103 130.5 343 44 194 M6

◎ 3P 350A　400A 95,500

代理店様在庫品　 ◎物流センター在庫品　 ①③⑤⑦標準品（納期別）　 受注品 
 定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
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NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ （協約形）

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ （経済形）

ア ン ペ ア フ レ ー ム 50AF 60AF 100AF
形 式 番 号  NK58N  NK68N  NK108NA  NK108WNA
保 護 機 能 過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
極 数 ・ 素 子 数 ３P２E ３P２E

定 格 使 用 電 圧 V
AC １0０/２00（単３） １0０/２0０（単３）
DC ― ―

欠
相
保
護
機
能

定格動作過電圧　V AC 135
定格過電圧動作時間　sec 0.5以内
定格不動作過電圧　V AC 120

定 格 電 流 A
（ 基 準 周 囲 温 度 4 0 ℃） ３０　４０　５０ ６０ ６０　７５　１００ ７５　１００

定格遮断容量　kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
JIS C 8211      Ann2※1

AC
100/
200V

（単3用）
５ ５

過 電 流 引 外 し 方 式 完全電磁 熱動－電磁
端 子 構 造 線押え端子　M５ 圧着端子用　M６ 圧着端子用　M８
適 合 圧 着 端 子 R２-５〜CB２２-５S R２-６〜CB２２-６S R５．５-８〜CB６０-８
逆 接 続 不可 不可

適 合 規 格 JIS C 8201-2-1 Ann2
JIS C 8211      Ann2

JIS C 8201-2-1 Ann2
JIS C 8211      Ann2

JIS C 8201-2-1 Ann2
JIS C 8211      Ann2 JIS C 8211 Ann2

標 準 付 属 品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 
端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ

端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
圧着端子、レールホルダ、レールホルダバネ

※1. 適合規格による。

納期
区分

品 名 記 号
標準価格　円

外　形　寸　法　㎜ 取付穴明寸法 ㎜
形 式 番 号 極 数 定　　格　　電　　流 A B C D E F G H

◎  NE58NA ３P ２０A　３０A　４０A　５０A 9,000
75 130 68 90 ― 25 111 M4

◎  NE68NA ３P ６０A 9,150
◎  NE108NA ３P ６０A　７５A　１００A 17,000

90 155 68 88 ― 30 132 M4
◎ NE158NA ３P １２０A　１２５A　１５０A 22,500
◎ NE228NA ３P １２５A　１５０A　１７５A　２００A　２２５A 35,000

105 165 68 90 ― 35 126 M4
◎ NE258NA ３P ２５０A 42,000
◎ NE408NA

３P ２５０A　３００A 78,000
140 257 103 130.5 343 44 194 M6

◎ ３P ３５０A　４００A 84,500
代理店様在庫品　 ◎物流センター在庫品　 ①③⑤⑦標準品（納期別）　 受注品 
 定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

納期
区分

品　　　　　名　　　　　記　　　　　号
標準価格　円

外　形　寸　法　㎜ 取付穴明寸法 ㎜
形　　式　　番　　号 極　数 定 　 格 　 電 　 流 A B C D F G H

◎  NK58N ３P ３０A　４０A　５０A 8,550

75 98 60 78 25 84 M4
◎  NK68N ３P ６０A 8,800
◎  NK108NA ３P ６０A　７５A　１００A 16,500
◎  NK108WNA ３P ７５A　１００A 16,500

ア ン ペ ア フ レ ー ム 50AF 60AF 100AF 150AF 225AF 250AF 400AF
形 式 番 号  NE58NA  NE68NA  NE108NA NE158NA NE228NA NE258NA NE408NA
保 護 機 能 過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
極 数 ・ 素 子 数 ３P２E ３P２E ３P２E ３P２E ３P２E ３P２E ３P２E

定 格 使 用 電 圧 V
AC １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３） １0０/２0０（単３）
DC ― ― ― ― ― ― ―

定 格 電 流 A
（基準周囲温度40℃） ２０　３０　４０　５０ ６０ ６０　７５　１００ １２０　１２５　１５０ １２５　１５０　１７５

２００　２２５ ２５０ ２５０　３００　３５０　４００

欠
相
保
護
機
能

定格動作過電圧　V AC 135
定格過電圧動作時間　sec 0.5以内
定格不動作過電圧　V AC 120

定格遮断容量　kA
JIS C 8201-2-1 Ann2 AC

100/
200V

（単3用）
１０ １０ ２５ ２５ ３５ ３５ ５０

過 電 流 引 外 し 方 式 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁 熱動－電磁
端 子 構 造 線押え端子　M５ 圧着端子用　M６ 圧着端子用　M８ 圧着端子用　M８ 圧着端子用　M８ 圧着端子用　M８ バー端子　M１２

適 合 圧 着 端 子 R２-５〜CB２２-５S R２-６〜CB２２-６S R５．５-８〜CB６０-８（８S） R22-8〜CB６０-８（８S） R２２-８〜CB１５０-８（８S）※2 R２２-８〜CB１５０-８（８S）※2 R６０-１２〜
R３２５-１２S・325-12

逆 接 続 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
適 合 規 格 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8201-2-1 Ann2 

標 準 付 属 品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ

端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ、圧着端子

端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
端子カバー止ねじ、圧着端子

端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、 
木ねじ、封印ねじ、端子カバー止ねじ

※2. CB150-8（8S）を使用される際は、端子カバーが取付けできませんので、絶縁バリヤなどで絶縁処理を行ってください。
¡特長・動作原理は861頁をご参照ください。 ¡裏面形・埋込形も承りますのでご用命ください。（150AF・250AFは除く）

NK58N

NE228NA NE408NA

NK108NA NK108WNA

A

B

C
D

A

B E

C
D

NE68NANE408NANE58NA〜258NA NE108NA NE158NA

A

B

C
D H

F

G

A

B

C
D H

F

G

A

B E

C
D

Ｈ

Ｇ

Ｆ

■ NK108WNAはプチパネル（ホーム分電盤）の専用ブレーカになります。プチパネル（ホーム分電盤）のパネル色に合わせブレーカカバーが白色になります。
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853本文の価格には消費税は含まれていません。
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